




























































Beckum

5 m

Maßstab
1 : 500

KLEEGRÄFE

Kleegräfe Geotechnik GmbH

Holzstraße 212 59556 Lippstadt - Bad Waldliesborn

Tel.: 02941-5404 Fax: 02941-3582

Lageplan
Maßnahme: Umgestaltung des Marktplatzes

in 59269 Beckum

Bearb.-Nr.

160701

- Baugrunderkundung / Gründungsberatung -
Anlage: 1

Auftraggeber: Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

Blatt: 1

Oktober 2016

Klee/Schw

M. 1 : 500

Kleegräfe Geotechnik GmbH
Baugrund Umwelt Hydrogeologie

Zeichenerklärung:

Kleinbohrung
gemäß DIN 4021

Rammsondierung
gemäß DIN 4094

Höhenmesspunkt

BS

DPL

HMP

HMP: OK HMB
Höhe = 109,72 m NHN

BS 1 / DPL 1
109,83 m

BS 2 / DPL 2
110,18 m

BS 3 / DPL 3
109,99 m

BS 4 / DPL 4
109,98 m

BS 5 / DPL 5
109,99 m

BS 6 / DPL 6
109,83 m

BS 7 / DPL 7
110,01 m

BS 8 / DPL 8
109,89 m

BS 9 / DPL 9
109,82 m
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109,83 m NHN
DPL 1
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Schlagzahlen je 10 cm

110,18 m NHN
DPL 2
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DPL 3
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Schlagzahlen je 10 cm

110,01 m NHN
DPL 7
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Schlagzahlen je 10 cm 109,89 m NHN
BS 8
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109,82 m NHN

DPL 9
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Schlagzahlen je 10 cm

BS 1
109,83 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.15

Auffüllung
Splitt, grau/trocken

A

 0.50

Auffüllung + Kies
schwach sandig, grau/erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Schluff
schwach kiesig, schwach
sandig, schwach tonig,
braun-grau/erdfeucht-feucht

A

A

A

A

A

Kein GW erbohrt !

1/1 0.15

1/2 0.50

1/3 1.00

BS 2
110,18 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.50

Auffüllung + Kies
schwach sandig, grau/erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, braun/feuchtA

A

A

A

Kein GW erbohrt !

2/1 0.50

2/2 1.00

BS 3
109,99 m NHN

 0.10

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.50

Auffüllung + Kies
schwach sandig, grau/erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, braun-dunkelbraun/feuchtA

A

A

A

Kein GW erbohrt !

3/1 0.50

3/2 1.00

BS 4
109,98 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.40

Auffüllung + Kies
schwach sandig, grau/erdfeucht

A

 0.60

Auffüllung + Schluff
schwach sandig, schwach
kiesig, grau/erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, braun/feucht

A

A

A

A

A

Kein GW erbohrt !

4/1 0.40

4/2 0.60

4/3 1.00

BS 5
110,05 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.50

Auffüllung + Kies
schwach sandig, schwach
schluffig, grau/erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, dunkelbraun-braun/feucht

A

A

A

A

Kein GW erbohrt !

5/1 0.50

5/2 1.00

BS 6
109,83 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.60

Auffüllung + Kies
schwach sandig, grau/erdfeucht

A

 1.00

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, braun-dunkelbraun/feuchtA

 1.20

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, dunkelbraun/feucht

A

 2.30

Mittelsand
schwach grobsandig, schwach
feinsandig, schwach schluffig,
hellbraun-braun/feucht-stark
feucht

 3.20

Mittelsand
feinsandig, schwach schluffig,
schwach grobsandig,
braun/stark feucht

 4.00

Mittelsand
schwach kiesig, schwach
grobsandig, schwach feinsandig,
schwach schluffig, braun/naß

A

A

A

A

SE

SE

SE

Bohrung bei 3,00 m u. GOK zugefalllen !

6/1 0.60

6/2 1.00

6/3 1.20

6/4 2.30

6/5 3.20

6/6 4.00

BS 7
110,01 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.60

Auffüllung + Kies
schwach sandig, grau/erdfeucht-feucht

A

 1.00

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, dunkelbraun-gau/feuchtA

A

A

A

Kein GW erbohrt !

7/2 0.60

7/2 1.00

BS 8
109,89 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 0.20

Auffüllung + Kies
schwach sandig, grau/erdfeucht

A

 0.70

Auffüllung + Kies
schwach sandig, schwach
schluffig, grau/erdfeucht-feucht

A

 1.00

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, dunkelbraun/feucht

A

A

A

A

A

Kein GW erbohrt !

8/1 0.20

8/2 0.70

8/3 1.00

BS 9
109,82 m NHN

 0.07

Auffüllung
Pflasterstein, grau/trocken

A

 1.00

Auffüllung + Kies
schwach sandig, schwach
schluffig, grau/erdfeucht-feucht

A

 1.50

Auffüllung + Sand
schwach schluffig, schwach
kiesig, dunkelbraun/feuchtA

 3.30

Mittelsand
schwach grobsandig, schwach
feinsandig, schwach schluffig,
braun/stark feucht-naß

 4.00

Feinsand
mittelsandig, schwach
grobsandig, schwach schluffig,
braun/naß

A

A

A

SE

SE

Bohrung bei 2,90 m u. GOK zugefallen !

9/1 1.00

9/2 1.50

9/3 2.40

9/4 3.30

9/5 4.00

Legende

fest

steif

weich

locker bis sehr locker

mitteldicht

dicht

Schluff

Sand

Feinsand

Mittelsand

Grobsand

Kies

AuffüllungA

Legende DPL
sehr locker
locker
mitteldicht
dicht
sehr dicht

KLEEGRÄFE
Kleegräfe Geotechnik GmbH
Holzstraße 212     59556 Lippstadt
Tel.: 02941-5404  Fax: 02941-3582

Schichtendarstellung
Maßnahme: Umgestaltung des Marktplatzes

59269 Beckum

- Baugrunderkundung / Gründungsberatung -

Bearb.-Nr.

160701/1

   

Datum:

29.08.2016

Herr Töpfer

Geologe:

Auftraggeber: Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

Anlage 2.1


























































